
FICHE TECHNIQUE

RUBANS ADHÉSIFS ISOLANTS

DONNÉES TECHNIQUES

- Rigidité diélectrique : 40 kV/mm
- Allongement : 200%
- Température d’utilisation : +90°C
- Dimensions : 0,15 x 15 x 10 mm

DESCRIPTION
Ces rubans adhésifs d’isolation électrique de marque 3M et Hellermann en PVC sont adaptés 
aux travaux de réparation, d’isolation, de fixation, de maintenance et d’identification des 
câbles.
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- Adhésion sur acier : 2,0 N/10 mm
- Adhésion sur endos : 1,8 N/10 mm
- Résistance à la rupture : 24 N/10 mm
- Conditionnement : Par 100

Référence 3M Référence Hellermann Couleur

CBXSCOTCHNR3M CBXSCOTCHNR Noir

CBXSCOTCHBC3M CBXSCOTCHBC Blanc

CBXSCOTCHRG3M CBXSCOTCHRG Rouge

CBXSCOTCHBL3M CBXSCOTCHBL Bleu

CBXSCOTCHVJ3M CBXSCOTCHVJ Vert-jaune

CBXSCOTCHOG3M CBXSCOTCHOG Orange

CBXSCOTCHMN3M CBXSCOTCHMN Marron

CBXSCOTCHMULTI3M CBXSCOTCHMULTI Multicolore


