
DESCRIPTION
Ces socles de prise semi-encastrées IK08 et IP44 ou IP67 s’encastrent dans vos coffrets de 
chantier ou armoires de prises.

FICHE TECHNIQUE

SOCLES DE PRISES INDUSTRIELLES

DONNÉES TECHNIQUES

- Socle de prise : CEI
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- Résistance : IK08

Référence Intensité Tension Nombre
de pôles IP

CBXSE163 16A 230V 2P+T IP44

CBXSE323 32A 230V 2P+T IP44

CBXSE164 16A 380V 3P+T IP44

CBXSE165 16A 380V 3P+N+T IP44

CBXSE324 32A 380V 3P+T IP44

CBXSE325 32A 380V 3P+N+T IP44

CBXSE164COFF 16A 380V 3P+T IP44

CBXSE165COFF 16A 380V 3P+N+T IP44

CBXSE324COFF 32A 380V 3P+T IP44

CBXSE325COFF 32A 380V 3P+N+T IP44

CBXSE163IP67 16A 230V 2P+T IP67

CBXSE323IP67 32A 230V 2P+T IP67

CBXSE164IP67 16A 380V 3P+T IP67

CBXSE165IP67 16A 380V 3P+N+T IP67

CBXSE324IP67 32A 380V 3P+T IP67

CBXSE325IP67 32A 380V 3P+N+T IP67


